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PARAMETERS RILON – MIG 300GS 220V 
(MMA+MIG) 

กระแสไฟเขา้เครื่อง (Input Voltage) AC220V±15% 

ความถี ่(Frequendcy) 50/60Hz, 1PH 

กระแสไฟเช่ือม (A/V) 50/16.5-300/29 Amp. 

ประสทิธิภาพ (25oc 100%) ARC:230/30 MIG:250/26.5 

น้ําหนัก (Weight) 60 Kg. 

ขนาด L*W*H (Dimensions) 995x460x950 [MM.] 

ขนาดลวดที่เช่ือมได ้(Wire diameter) Ø 0.8-1.2 [MM.] 
 

ลกัษณะสาํคญัของเครื่อง 

- ใชง้านไดห้ลากหลาย เช่น MIG+MMA เชื่อมเหลก็,สแตนเลส,อลูมเินียม 

- สามารถเชื่อมชิ้นงานบางและหนาได ้

- สามารถเชื่อมไฟฟ้าไดอ้ย่างเสถยีรและดีเยีย่มมสีะเกด็กระเดน็นอ้ย 

- สามารถปรบักระแสไฟทีจ่อมเิตอรอ์ตัโนมตัิ 

- สามารถเพิ่ม-ลด การใชแ้รงดนัไฟฟ้าจาก 220V+/-15% 

- พรอ้มเทคโนโลย ีIGBT ใหมล่่าสุด 

- มกีาร Design ถาดรองแกส๊ที่สมบูรณ์ 

- ป้อนลวดจากในเครื่อง 
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